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Wir bieten Ihnen die Beratung vor Beginn des 
Prozesses, Prozessoptimierung und -entwicklung 

bis zum nachhaltigen Kundenservice.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns !

CROSSFLOW FILTRATION
Die ZVT-Crossfl ow-Anlage ist neu entwickelt und wird zur effi  zienten und produkt-
schonenden Filtration von Wein eingesetzt.
Wir bieten manuelle und halbautomatische Versionen mit ein bis zwei Modulen und 
einer Filterfl äche von 6 - 20 m2.

Das System wird mit einem Zwei-Pumpensystem gefertigt und zeichnet sich durch 
einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand aus. Das Modul der Filteranlage 
ist einfach über den Vorlagetank zu reinigen.

Die CF-Anlage ist mit der bewährten Prozessüberwachung und Membran Filtertech-
nologie in der „Light Version“ für alle Weinproduzenten geeignet.

Vollautomaten mit größeren Filterfl ächen (30-80 m2) auf Anfrage.

WASSERFILTRATION 
Die ZVT-Wasserlinie bietet für Ihr Wasser maßgeschneiderte Systeme zur Enthär-
tung, Kolloidreduzierung, Schmutzabtrennung oder Sterilfi ltration. 
Für Flaschenwaschanlagen, Rinser und generell zur Anlagenreinigung ausgerichtet.

Systeme auf Anfrage.

HOCHLEISTUNGSFILTERKERZE 
Unsere ZVT-HLF-Filterkerze, hergestellt aus reinem Polypropylen wird in der Wein-
konditionierung für die Klär- und Vorfi ltration eingesetzt.

Vorhanden sind vier verschiedenen Bauhöhen mit einer EFA von 7-28 m2, mit Steck- 
und DOE Adapter.
Die ZVT-HLF-Filter sind in den Porenweiten von 0,2 µm bis 50 µm erhältlich und 
passen in alle gängigen Jumbo Filter Gehäuse.

Dämpfbar bis 121°C und Heißwasser sanitisierbar bis 86°C.

Alle Materialien sind lebensmittelkonform und EC 1935/2004 und FDA qualifi ziert.
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UNSER UNTERNEHMEN
ZIND Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt in den Berei-
chen Filtration und Anlagenbau vertreten ist.
Unsere Kunden profi tieren durch die Beratung und die Unterstützung unseres langjährigen, hochqualifi zierten Ingenieur-, Sachbear-
beiter- und Logistikteams.

UNSERE LEISTUNG – IHR ERFOLG
Ein Teil unseres Kerngeschäfts in der Filtration von Zind Verfahrenstechnik ist die Filtration von Wein.
Wir sehen uns als innovatives Unternehmen, das seine Produkte und Prozesse zukunftsorientiert entwickelt.
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir in der Lage, auf die sich schnell veränderten Systeme, die Herausforderungen des 
Marktes sofort zu reagieren.

FILTRATION VON WEIN

Für die Weinfi ltration bieten wir komplette Lösungen, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse unserer Partner:
                                                                                    
                                        Schichtenfi ltration
                                             Kerzenfi ltration
                                             Crossfl ow-Filtration 
                                             Wasserfi ltration

In unserem hauseigenen Labor führen wir folgende Leistungen durch: 

                                        Integritätsmessung für Flüssigkeits- und Luftfi lter 
                               Druckabfall-Test
    Diff usions-Test (Forward Flow) 
                                                        Wasser-Intrusionstest (WIT)              
       Aerosol-Beaufschlagungstest
                                                                                  
Auf Wunsch testen wir Ihre Filter auch direkt in Ihrem Unternehmen.

QUALITÄTSMANAGEMENT
Seit 2004 sind wir nach der ISO 9001:2015 ICG-GZBB zertifi ziert.
Hohe Qualitätsstandards haben bei uns seit vielen Jahren höchste Priorität. 
Unser Qualitätskonzept stellt sicher, dass alle Kunden von Produkten unseres Portfolios profi tieren. 
Für alle Produkte sind diverse Konformitäten vorhanden.

SERVICEMANAGEMENT
Unser effi  zientes Servicenetz garantiert einen After-Sale-Service, das heißt die individuelle und optimale Betreuung unserer Kunden.
Wir setzen auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.

FILTERSCHICHTEN
Die ZVT-Filterschichten werden als Standard (Perlit, Kieselgur, Cellulose), als Rein- Cellulo-
se und Aktivkohle in den Maßen 20 cm x 20 cm, 40 cm x 40 cm, 60 cm x 60 cm angeboten. 
Die Abstufung geht über Grob-, Klär- und Sterilfi ltration. Alle Schichten sind EC 1935/2004 
und FDA 21 CFR qualifi ziert. 

FILTERMODULE
Die ZVT-Filtermodule werden in den Maßen 12 und 16 Zoll mit verschiedener Anzahl von 
Zellen gefertigt. Sie werden als Standard (Perlit, Kieselgur, Cellulose), als Rein- Cellulose 
und Aktivkohle Module mit Adaptern DOE oder Steckadapter angeboten. Die Abstufung 
geht über Grob-, Klär- und Sterilfi ltration. Alle Module sind EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 
qualifi ziert. 

KLÄR- UND VORFILTERKERZEN
Die ZVT-Klär- und Vorfi lterelemente werden mit den Materialien PP, PE oder GF angebo-
ten. Es gibt zwei Varianten schmelzgeblasen oder plissiert. Die Filterelemente werden in 
den Längen 10 bis 40 Zoll und den im Markt gängigen Adaptern geliefert. Erhältlich mit den 
Porenweiten 0,3 µm bis 200 µm. Alle Filtertypen sind sterilisierbar mit Dampf bis 135°C und 
sanitisierbar mit Heißwasser bis 90°C. 
Alle Filterelemente sind EC 1935/2004 und FDA 21 CFR qualifi ziert.

MEMBRAN- UND STERILFILTERKERZEN 
Die ZVT-Steril-Filterelemente werden mit den Materialien PES, PS und PVDF angeboten.
Sie werden in den Längen 10 bis 40 Zoll und den im Markt gängigen Adaptern geliefert.
Die Filterelemente sind erhältlich mit den Porenweiten 0,2 bis 1,2 μm und sind validiert auf 
die entsprechenden Keime. Alle Filtertypen sind sterilisierbar mit Dampf bis 135 °C, saniti-
sierbar mit Heißwasser bis 90°C. 
Alle Filterelemente sind EC 1935/2004 und FDA 21 CFR qualifi ziert.

DAMPF- UND STERILGASFILTER
Die ZVT-Dampf- und Sterilfi lter sind Produkte die generell zur Vor- und Sterilfi ltration für 
Gase und Dampf eingesetzt werden.
Dampffi  lter werden in Edelstahl (316 L) gesintert oder gefaltet geliefert. Sie werden in der 
Grobfi ltration und zur Erzeugung von kulinarischen Dampf eingesetzt.
Die ZVT-Sterilfi lter werden mit einer validierten 0,2 µm Tefl on-Membran zur Erzeugung 
von Sterilluft für die Tankbeatmung oder für das Kaltblasen verwendet.
Die Elemente sind in allen gängigen Größen, Adaptern und in verschiedenen Porenweiten 
erhältlich.

Sonderanfertigungen bei allen Produkten auf Anfrage.

SCHICHTENFILTER 
Die ZVT-Schichtenfi lter sind aus Edelstahl und als geschlossene und off ene Systeme 
gängig. Erhältlich in den Formaten 40 cm x 40 cm und 60 cm x 60 cm Plattengröße und 
werden inklusiver Instrumentierung geliefert.  Für alle Filter wird ein hydraulisches Anpress 
System angeboten. Die Filter sind rollbar mit Tropfwanne. Sonderanfertigungen auf Anfrage.  

LENTICULARFILTERGEHÄUSE 
Die ZVT-Edelstahl Lenticulargehäuse werden alternativ zum Schichtenfi lter als geschlos-
senes System gefertigt, das bei der Klär- und Sterilfi ltration vor allem die Produktverluste 
minimiert. Die Gehäuse gibt es in 4 Bauhöhen und 2 Durchmessern 12 und bis 16 Zoll 
(1,6-20 m2). Es werden alle im Markt üblichen Anschlüsse angeboten.

KERZENFILTERGEHÄUSE
Die ZVT- Edelstahl Kerzenfi ltergehäuse gibt es in den Bauformen T-Style, L-Style und
Z-Style. Als Standard gibt es Sie mit der Filterkerzenaufnahme von 1 – 48 Stück in allen 
Baugrößen 10 bis 40 Zoll und im Markt gängigen Adaptern. Es wird eine Standard-Instru-
mentierung mitgeliefert. Sonderanfertigungen auf Anfrage. 

KONDENSATFILTERGEHÄUSE
Die ZVT-Edelstahl Kondensat-Gehäuse sind für die Sterilfi ltration von Luft, Gasen und 
Dampf bis 180°C einsetzbar. Ein- und Ausgänge sowie Ablass sind in allen gängigen 
Anschlüssen konfi gurierbar. Die Gehäuse werden mit dem im Markt gängigen Adaptern 
und in den Größen 2 bis 40 Zoll geliefert. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
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Vorhanden sind vier verschiedenen Bauhöhen mit einer EFA von 7-28 m2, mit Steck- 
und DOE Adapter.
Die ZVT-HLF-Filter sind in den Porenweiten von 0,2 µm bis 50 µm erhältlich und 
passen in alle gängigen Jumbo Filter Gehäuse.

Dämpfbar bis 121°C und Heißwasser sanitisierbar bis 86°C.

Alle Materialien sind lebensmittelkonform und EC 1935/2004 und FDA qualifi ziert.
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ZIND Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG 

Dammweg 7a
55130 Mainz-Laubenheim

Tel.: + 49 (0) 61 31 144 80 - 0 
Fax: + 49 (0) 61 31 144 80 - 29
E-Mail: info@zind-vt.de
Internet: www.zind-vt.de

UNSER PORTFOLIO
                KLÄR-UND STERILFILTERSCHICHTEN              FILTERMODULE    
                                                                 VORFILTERKERZEN           STERILFILTER
                                                     CROSSFLOW FILTER                   DAMPF-UND LUFTFILTER 
                                                                        WASSERFILTER             SONDERANFERTIGUNGEN
                                                                                     SERVICE          LABORDIENSTLEISTUNG
                                                   

Wir bieten Ihnen die Beratung vor Beginn des 
Prozesses, Prozessoptimierung und -entwicklung 

bis zum nachhaltigen Kundenservice.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns !

CROSSFLOW FILTRATION
Die ZVT-Crossfl ow-Anlage ist neu entwickelt und wird zur effi  zienten und produkt-
schonenden Filtration von Wein eingesetzt.
Wir bieten manuelle und halbautomatische Versionen mit ein bis zwei Modulen und 
einer Filterfl äche von 6 - 20 m2.

Das System wird mit einem Zwei-Pumpensystem gefertigt und zeichnet sich durch 
einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand aus. Das Modul der Filteranlage 
ist einfach über den Vorlagetank zu reinigen.

Die CF-Anlage ist mit der bewährten Prozessüberwachung und Membran Filtertech-
nologie in der „Light Version“ für alle Weinproduzenten geeignet.

Vollautomaten mit größeren Filterfl ächen (30-80 m2) auf Anfrage.

WASSERFILTRATION 
Die ZVT-Wasserlinie bietet für Ihr Wasser maßgeschneiderte Systeme zur Enthär-
tung, Kolloidreduzierung, Schmutzabtrennung oder Sterilfi ltration. 
Für Flaschenwaschanlagen, Rinser und generell zur Anlagenreinigung ausgerichtet.

Systeme auf Anfrage.

HOCHLEISTUNGSFILTERKERZE 
Unsere ZVT-HLF-Filterkerze, hergestellt aus reinem Polypropylen wird in der Wein-
konditionierung für die Klär- und Vorfi ltration eingesetzt.

Vorhanden sind vier verschiedenen Bauhöhen mit einer EFA von 7-28 m2, mit Steck- 
und DOE Adapter.
Die ZVT-HLF-Filter sind in den Porenweiten von 0,2 µm bis 50 µm erhältlich und 
passen in alle gängigen Jumbo Filter Gehäuse.

Dämpfbar bis 121°C und Heißwasser sanitisierbar bis 86°C.

Alle Materialien sind lebensmittelkonform und EC 1935/2004 und FDA qualifi ziert.
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